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Princip konstrukce a udržitelnosti budovy
Kombinace Re:use a Design for Deconstruction

Primární konstrukce je navržena jako ocelový skelet s montovanými spoji 
a sekundární konstrukce se sestává ze získaných panelů z původní budovy. 
Ty jsou využity jako příčky a zajišťují tuhost celé budovy. Toto řešení vychází 
ze současných legislativních požadavků na konstrukce. Detail je vyřešen 
tak, aby eliminoval zásahy do křehkého panelu a umožňoval volnost prvku 
vzhledem k  rozdílné tepelné roztažnosti materiálů. Stropní konstrukce 
je řešena jako vrstvená, trapézový plech s izolací a kročejovými vrstvami, 
které splňují podmínku demontovatelnosti. Do stropního sendviče je vložen 
i  systém vytápění pomocí vodních kapilár. Mezibytové příčky mohou být 
vzhledem k hlukové zátěži v zlepšeny zvukovou izolaci. Podobného cíle lze 
také dosáhnout zdvojením panelů

Nová podlahová konstrukce

Primární - ocelová 
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Sendvič fasádní konstrukce 

Sekundární - znovupoužitá 
panelová konstrukce

Konstrukce využívající původní fasádní panely ve zdvojené podobě, 
mezi něž je vložena termoizolace - předpokládá se použití ekolog-
ických variant - například konopná či lněná izolace. Zejména je 
nutné při vývoji detailu dále dodržet principy DfD. 
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Panelové dědictví De:konstrukce

1:400

Konstrukce

De : konstrukce

všech odpadů ČR představují 
demoliční odpady. 

40-50%

Jaký bude osud paneláků nadále? Na-
hlížím na ně jako potenciál inovativních 
přístupů. Do debaty zda sídliště bourat 
či nebourat, tak přicházím s mezifází 
procesu - de:konstrukcí. Přeskupením 
prvků jednoho monotypu vzniká roz-
manitá typologie, která se asimiluje 
zpět do  organismu města. 

1 200 000 bytů v  Panelácích
1/3 všech bytů v ČR

Případová studie : Přerov

Kriteriální analýza vhodnosti využití pomocí metrik 
jako je Life Cycle Analysis, Life Cycle Environmental 
Impact, potenciál pro Design for Deconstruction...

Konstrukce detailů a návrh rekonfigurace elementů 
dle výsledných hodnot analýzy a architektonických 
požadavků

Konstrukce  nových budov / adaptace původních 
budov do dnešních standardů

Sestavení souboru a tvorba nových kvalit prostředí 
v rámci unikátního kontextu lokality

Systematická katalogizace jednotlivých prvků a ma-
teriálů budovy. Analýza vlastností a stavu. Výhodou 
jednotlivých panelových domů je právě repetitiv-
nost prvků napříč typy a soustavami.

Panelák - typ
v unikátním 
kontextu

Nová kvalita

Katalogizace materiálu a elementů
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Analýza materiálu

Návrh využití materiálu

Návrh budov -  adaptace původní - reduk-
ce a vytvoření nové konstrukce 

Návrh souboru
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G-57 OL : Městské byty

G-57 OL : Townhousy

T-06 B  : Townhousy

T-06 B  : Studentské bydlení, kolej

T-06 B  : Sociální bydlení

T-06 B Přerovanka

2.NP 3.NP1.NP

Analýza bloku 

T-06 B  : Townhousy


